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Emniyet fotoselimiz kizildtesi alici ve verici olarak calisan bir guvenlik cihazidir Aliciya giden kizil 6tesi sinyalde
bir kesilme olursa, alicinin kontak durumunda degisiklik olur.
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OZELLIKLER

Uriin Kodu ve Adi: SCKF Cam Kapi Emniyet Fotoseli
Besleme Voltaji: 12-24V DC

Cekilen Akim: <50 mA

Algilama Mesafesi: Max. 10 metre

Engelli Algilama Zamani: Max. 1 saniye

Calisma Sicakhgi: -10 °C /50 °C

MONTAJ

Optimum calisma verimliligini saglamak icin, Alici ve Verici ayni hizada olmaldir. En iyi montaj icin alici (RX)
ve vericinin (TX) birbiri ile olan uzakhg! en fazla 10 metre olmalidir Cihaz dikey konumda ve ayni hat Uzerinde
olmalidir. Alici ve verici ledi birbirini gérdugu zaman Out ledi sabit yanar, gérmedigi zaman Out ledi flas
yaparak uyari verir. Bu durumda alici ve verici ledinin konumlarini kontrol ederek ledlerin birbirini gérmesini
saglayiniz.

Alict (RX) ve Verici (TX) kablolari 5 m.'dir. Alici ve verici kablolarini ayirt etmek amaciyla alici soketi kirmizi,
verici kablo soketi beyaz renk olarak verilmistir

ONEMLI UYARI

Dikkat! Urtunin yanlis montaj ve kurulumu ciddi yaralanmaya neden olabilir. Cihazin onarimi uzman bir kisi
tarafindan yapiimalidir Emniyet Fotoseli'ni montaj etmeden once, talimatlari dikkatlice okuyun ve ileride
basvurmak Uzere lutfen saklayiniz.




