
AKSESUARLARIN MONTAJI

Kablo Bağlantısı

İlk kumanda programlama

SGM 15
15 Kanallı
Kumanda

SGM 1 SGKM 2 SGM6

SGM 1
1 Kanallı
Kumanda x15

Motor

. Kontrol Aralığı

Kepenk

Kepenk
Tek kanallı 2 kanallı 6 kanallı 

SGM 15

15 kanallı 

Dahili Alıcı

L1 açma

Kapatma 230 V/50 Hz 

çıkarır

1. Yöntem

2. Yöntem

Kapatma Açma
kere basın

kere basın

kere basın kere basın

Kumanda tanımlanmıştır.
Yukarı düğmesi motoru saat
yönünde hareket ettirir.

Kumanda tanımlanmıştır.
Aşağı düğmesi motoru saat
yönünün tesine hareket ettirir.
 

kere basınkere basın

yönünde ya da saat 

Ayar Tamamdır Yukarı 

yönünde kontrol eder

AçmaKapatma

çıkarır çıkarır

çıkarır

TAMAM

TAMAM

olarak saat yönünde ya da 

olarak saat yönünde ya da 

Açma/Kapama
Faz

Dış Tüp

Avara Çark

Bilezik

Çıkıntılı Kama

Bilezik
Bilezik

Avara Çark

Sudan uzak tutun Vurmayın

L2 bölme frekansı 

RM: Manuel 

RM:Manuel 

Tüp Motor
CM 35R-45R-45RM-59R-59RM-45RQ

Tüp motoru AC230V / 50Hz
433 Mhz 

Kumanda

Dahili Alıcı

Dahili Alıcı

Dahili Alıcı

Dahili Alıcı

Dahili Alıcı

kumanda

gösterge olarak sol ve sağa döner.

grup kontrolü kanal eşleme kodu çalışmaz.

Kumanda

Kumanda

Kumanda kumanda



Kumanda Ekleme

Kumandayı  İptal Etme

Kademeli çalıştırma hareket ayarı

Yukarı Konumu Ayarlama

Aşağı Konumu Ayarlama (

Motor çalışmadığında, kırmızı ya da beyaz sonsuz 

Mevcut Konum 
Hedef Konum 

hedef konumu geçene 
kadar aşağı tuşa basın

hedef konuma kadar "+" 
yönde döndürün

hedef konumu 
geçene kadar "-" 
yönde döndürün

yukarı tuşa 
basın

Ayarlama 
Tamamdır

Hedef Konum 
Mevcut Konum

Hedef Konum 
Mevcut Konum

hedef konumu geçene 
kadar yukarı tuşa basın

hedef konumu geçene 
kadar yukarı tuşa basın

hedef konuma kadar 
"+" yönde döndürün

kere basın

basın

Arıza olgusu

Sık karşılaşılan 

kere basın basın

“Yukarı" ya da "aşağı" tuşuna her 

basın
Açma

Açma

Açma

Açma “+" 
kanalına 

basın

Kumanda  ekleme 
Tamamdır.

Yeni kumanda kanalı
ekleme Tamamdır.

TAMAM

TAMAM

Kumandayı İptal Etme 
Tamamdır.

TAMAM

Nokta hareket ayarı 
Tamamdır.

TAMAM

yönünde ya da saat yönü 

yönünde ya da saat yönü 

yönünde ya da saat yönü 

yönünde ya da saat yönü 

Ayarlama 
Tamamdır

Ayarlama 
Tamamdır

hedef konumu geçene 
kadar "-" yönde 
döndürün

aşağı tuşa 
basın

Mevcut Konum 
Hedef Konum

hedef konum yakınına 
gelene kadar aşağı tuşa 
basın

hedef konuma 
kadar "+" yönde 
döndürün

hedef konumu 
geçene kadar "-" 
yönde döndürün

Programlama yönü yanlış 

 Aşırı yük
 Yanlış kurulum
 Kablolama hatasıçalışıyor

Çalışma sırasında anormal ses

Kumanda ekleme (birden fazla kumanda arasına)

Kumanda kanalı ekleme (bir çok kanallı kumanda)

“A” kumanda P2 düğmesine
bir kere basın

“A” kumanda P2 düğmesine
bir kere basın

“A” kumanda 
P2 düğmesine
bir kere basın

Kumandanın iptal edilmesi m

“A” kumanda P2 düğmesine
bir kere basın

“A” kumanda P2 düğmesine
bir kere basın

“B” kumanda P2 düğmesine
bir kere basın


